D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

D.O4.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
1.Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robot związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach:
przebudowy drogi powiatowej nr 2101B

na odcinku Pieczyski-Perlejewo
w km rob. 0+000 - 1+777

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z oczyszczeniem i  skropieniem podbudowy oraz warstw bitumicznych nawierzchni.

1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w n/n STWiORB dotyczą:

-
oczyszczenie szczotkami mechanicznymi,

-
skropienie mechaniczne nawierzchni emulsją asfaltową na zimno.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami podanymi w SSTWIORB

 D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót  oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWIORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWIORB˙D.00.00.00  "Wymagania ogólne".

2.  MATERIAŁY 
2.1. Do skropienia podbudowy nieasfaltowej oraz warstwy nawierzchni bitumicznej należy zastosować emulsję asfaltową  na zimno w ilości 0,5 kg/m2.
2.2. Składowanie lepiszczy
 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych  wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed  dostępem wody 

i zanieczyszczeń. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy zachować następujące warunki:

· czas składowania emulsji nie powinien przekracza 3  miesięcy od daty jej produkcji,

· temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3 st C.

3.  SPRZĘT
3.1. Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni. 

        Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy używać:

 -szczotki mechaniczne, 

 -sprężarki powietrzne,

 -zbiorniki z wodą,

 -szczotki ręczne (w miejscach niedostępnych mechanicznie),

 -łopaty.

3.2. .Szczotki mechaniczne. 

         Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek  powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie  elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. 

3.3. Sprzęt do skropienia warstw nawierzchni
        Do skrapiania warstw podbudowy i nawierzchni  należy używać skrapiarkę do lepiszcza wyposażoną w urządzenia pomiarowo-kontrolne ( komputerowe dozowanie emulsji), pozwalające na sprawdzanie i regulowanie parametrów lepiszcza.

Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących  parametrów:

· temperatury rozkładanego lepiszcza, 

· ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

· obrotów pompy dozującej lepiszcze,

· prędkości poruszania się skrapiarki,

· wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,  

· ilości lepiszcza.

 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany  termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury  lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania zawierające zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: -ciśnieniem lepiszcza,        

-obrotami pompy,       

-prędkością jazdy skrapiarki,    

 -temperaturą lepiszcza.

 Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją 10%  do ilości założonej.

4.  TRANSPORT
       Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach  samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych  pojemników stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki  przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być  czyste i nie powinny zawierać resztek innych emulsji.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Skropienie nawierzchni
Skropienie warstw konstrukcyjnych polega na:

-
Skropieniu mechanicznym suchej warstwy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową na zimno w ilości 

0,5 kg/m2, po akceptacji Inspektora Nadzoru. Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego  lepiszcza powinna być równa ilości założonej z tolerancją 10%. A na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i  rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. Przed ułożeniem następnej warstwy Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. Skropienie powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem warstwy nawierzchni .  

-
Skropieniu mechanicznym warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego emulsją asfaltową na zimno w ilości 0,5 kg/m2, po akceptacji Inspektora Nadzoru. Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego  lepiszcza powinna być równa ilości założonej z tolerancją 10%. A na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i  rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. Przed ułożeniem następnej warstwy  Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę podbudowy przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

6.1.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania materiałów przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań i certyfikaty producenta Inspektorowi Nadzoru według zasad określonych w punkcie 2 niniejszej SSTWIORB.

6.1.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien  przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia  optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej  ilości lepiszcza. 

6.2. Badania i kontrola w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie czy temperatura lepiszcza w skrapiarce mieści się w zakresie podanym w wymaganiach. 
6.2.2 Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 

7.  OBMIAR ROBÓT
 Obmiar skropionej powierzchni podbudowy i nawierzchni należy dokonać na budowie w obecności Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiorowi podlega oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz  warstw nawierzchni. Zasady odbioru określono w SSTWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne"

Warstwę uważa się za skropioną jeśli wszystkie wyniki badań i pomiary okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 2, 5, i 6 niniejszej SSTWIORB. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robót według zasad określonych w niniejszej SSTWIORB. Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na  cechy eksploatacyjne wykonywanych robót i ustalić zakres potrąceń za obniżoną jakość. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Płatność za metr kwadratowy (m2) oczyszczonej i skropionej warstwy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakości robót. Cena dla wykonanego skropienia podbudowy obejmuje ustalenia zawarte w SSTWIORB D.00.00.00. punkt 9 oraz: 

· dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek mechanicznych, 

· mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

· ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

· skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w specyfikacji technicznej lub uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 

· zabezpieczenie i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych obejmują:

· mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych


 5331,00m2

· skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej/betonowej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2









11267,75m2
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
	1.
	PN-C-04134
	Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów

	2.
	PN-C-96170
	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

	3.
	PN-C-96173
	Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych


10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia  1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

