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PLAN SYTUACYJNY
szczegóły nawierzchni w planie - parking, chodnik w km 0+249,00 - 0+267,60

Skala 1:100

5,3% 2,8%
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Legenda:
krawędzie jezdni, zjazdów, pobocza, chodników i parkingu

oś drogi powiatowej, dróg bocznych i zjazdów

projektowana nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8cm

nawierzchnia bitumiczna

cokół ogrodzenia

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

planowany teren trawiasty

projektowana nawierzchnia pobocza Ŝwirowego

przepust pod parkingiem

oś rowu przydroŜnego i przepustu pod parkngiem
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Przebudowa skrzyŜowania ul. Królewskiej z ul. Przemysłową w Mielniku

ul. Królewska droga nr 1784B Radziwiłłówka - Mielnik
ul. Przemysłowa droga nr 1785B Mielnik - Mętna - Adamowo

Plan sytuacyjny - szczegóły nawierzchni w planie

2
,8
7
5

1
,5
0

5
,0
0

0
,0
6

1
,5
0

1,33

0,66

30
°

12,6
2,53,09

0
,7
7

1
,5

2%

173,42

173,45

2%
2%

18,6

przepust Ŝelbetowy Ø50
L=21mb

ścianka czołowa 
przepustu

ścianka czołowa 
przepustu

linie 
segregacyjne

1
,4
0

pobocze 
Ŝwirowe

trawnik

trawnik

171,42172,49

0,15

parking, chodnik w km 0+249,00 - 0+267,00

linie 
segregacyjne

linie 
segregacyjne


