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Bet. 
asfaltowy 
gr. 5cm

Podbudowa 
z kruszywa 
naturalnego 
stab. mech. 

gr. 15 cm

Bet. kostka 
brukowa gr. 

8 cm

Podsypka 
cementowo-

piaskowa 
gr.3 cm

Wykop Nasyp

Naw. z 
betonowej 

kostki 
brukowej gr. 

6 cm

Podsypka  
piaskowa  
grub. 5 cm

Obrzeże 
betonowe 
6x20 cm

 [m2]  [m2]  [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m2] [mb] [mb]  [m2]  [m2] [mb]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 0+061,00 LEWA - 8,5 8,5 8,5 - 2,0 - 9,0 - 166,0 166,0 97,0
polbruk 29m2, obrzeże 9mb przy zatoce 

autobusowej w km 0+034,52

2 0+180,50 PRAWA - 36,5 36,5 36,5 3,5 2,0 25,0 22,5 Ø40 - 7,5m 228,0 228,0 145,5
obrzeże 198mb, chodnik z płyt 35x35 -
303m2, trylinka wjazd na parking w km 

0+072-218m2

wlot i wylot umocnić 
brukiem 3m2 

3 0+204,50 LEWA - 59,5 - - 3,5 2,0 50,0 - Ø40 - 7,5m - - - Istn. przepust ramowy L=6,0m do rozbiórki 
wlot i wylot umocnić 

brukiem 3m2 

4 0+045,50 LEWA - 11,0 11,0 11,0 - - - 9,5 - 26,0 26,0 18,0 -

5 0+046,00 PRAWA - 16,5 16,5 16,5 - - - 6,0 - 137,0 137,0 68,0 obrzeże 20mb, krawężnik 15x30 cm dł. 19m

krawęznik 15x30 dł. 27mb 
od strony parkingu przy 

chodniku, 157m2 polbruku 
do rozbiórki, z tego 77m2 

do ponownego 
wbudowania

6 0+067,00 LEWA - 7,0 7,0 7,0 - - - 8,0 - 6,5 6,5 5,0 - -
7 0+077,00 LEWA - 8,5 8,5 8,5 - - - 9,0 - - - - nawierzchnia betonowa 10m2 -

8 0+015,00 LEWA - 31,5 31,5 31,5 - - - - - 21,0 21,0 20,0 krawężnik 15x30 cm dł. 33m
krawęznik 15x30 dł. 18m, 

32m2 polbruku do 
przełożenia

9 0+066,50 PRAWA 40,0 - - - - - - - - 240,0 240,0 185,5
obrzeże 179mb, chodnik z płyt 35x35 -

271m2, trylinka 8m2

obrze że betonowe 406,0
płyty betonowe 35x35cm 574
nawierzchnia betonowa 10

betonowa kostka brukowa "polbruk" 29+157+32
przepust betonowy ramowy 6

umocnienie wlotów i wylotów 6
trylinka 226

kraw ęznik 15x30 cm 33+19+27+18

539,06,0 75,0 64,0 Ø40-15mb 824,5 824,5RAZEM: 40,0 179,0 119,5 119,5 7,0

Droga powiatowa Nr 1700B Bra ńsk - Perlejewo - Granne od km 0+000,00 do km 0+388, 00

 Uwagi

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Roboty ziemne

Strona
Rozbiórki

Obrzeże 
betonowe 
8x30 cmLokalizacja

Droga powiatowej Nr 2100B Perlejewo - Twarogi Lacki e od km 0+000,00 do km 0+078,00 

Droga powiatowej Nr 2101B Perlejewo - Ostro żany od km 0+000,00 do km 0+038,00 

Droga powiatowej Nr 2094B Perlejewo - Ciechanowiec od km 0+000,00 do km 0+107,00 

L.p

Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w m. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk - Perlejewo - Granne

Proj. warstwy nawierzchni Chodniki
Proj. 

przepust            

φ40
Humus


