D. 01. 02. 04                    ROZBIÓRKI   ELEMENTÓW   DRÓG   I   ULIC

1. WSTĘP

1. 1.
Przedmiot  SST


Przedmiotem n / n  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z rozbiórką elementów drogi .

1.2.   Zakres stosowania   SST



Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.

1.3. Zakres robót objętych  SST

Ustalenia zawarte w n / n specyfikacji technicznej dotyczą rozbiórki elementów drogi ( roboty 

przygotowawcze ) - wymiana krawężników w ramach remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1694B Brańsk – Dołubowo – Dziadkowice w miejscowości Dołubowo i obejmują 

a)   rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową z wywiezieniem materiałów z rozbiórki z terenu robót ,

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia   podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi , odpowiednimi  normami  i 

definicjami podanymi w  SST  D. 00. 00. 00    „  Wymagania  ogólne  ” .

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ,  SST  i poleceniami  Inżyniera .

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w  SST  D. 00. 00. 00   „  Wymagania  ogólne  ” .

2. MATERIAŁY

       Nie występują .

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w  SST  D. 00. 00. 00  „  Wymagania ogólne ” .

3.2. Sprzęt do rozbiórki


Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów drogi należy stosować :

· koparko – ładowarki 

· samochody ciężarowe ,

· młoty pneumatyczne 
· inne narzędzia .

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  D. 00. 00. 00  „  Wymagania ogólne ” .

4.2. Transport materiałów z rozbiórki


Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na składowisko do tego przeznaczone  .

5.
WYKONANIE   ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót


Ogólne zasady wykonywania robót  podano w  SST  D. 00. 00. 00  „ Wymagania ogólne ” .

5.2. Wykonanie rozbiórki


Roboty rozbiórkowe elementów drogi obejmują rozbiórkę krawężnika betonowego oraz ławy betonowej .

Do wykonania w/w robót dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych .


Wszystkie elementy drogi możliwe  do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń .


Uzyskany gruz , bezużyteczne  elementy i materiały  należy przewieźć na miejsce do tego przeznaczone.


Ewentualne doły ( wykopy ) należy wypełnić , warstwami , odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami normy  BN – 72 / 8932 – 01 „ Budowle drogowe  i kolejowe . Roboty ziemne ” .

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli  jakości  robót 


Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robot rozbiórkowych oraz uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania .


Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w BN – 72 / 8932 – 01 .

7.
OBMIAR   ROBOT


Ogólne zasady  obmiaru robót podano w  SST  D. 00. 00. 00  „ Wymagania ogólne ” .


Jednostka obmiarowa robót związanych z rozbiórka elementów drogi jest :

· dla krawężnika oraz ławy betonowej - 1 m .

8.
ODBIÓR   ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D. 00. 00. 00  „ Wymagania ogólne ” .


Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , który powinien być dokonany po wykonaniu rozbiórki elementów drogi i zagęszczeniu gruntu wypełniającego ewentualne doły ( wykopy ) .


Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST.


W przypadku stwierdzenia usterek , Inżynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania , a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie .

8.
PODSTAWA   PLATNOŚCI


Płatność za 1 m rozebranego krawężnika należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robot na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych .


Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje :

· rozebranie krawężników betonowych , ławy betonowej , wywiezienie materiału z rozbiórki 
10.
PRZEPISY   ZWIAZANE

10.1. Normy

     1.   BN – 72 / 8932 – 01  „ Budowle drogowe i kolejowe . Roboty ziemne ” .

