PRZEDMIAR ROBÓT 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B Ostrożany - Perlejewo

na odc. Twarogi Trąbnica - Pieczyski

od km 2+490 do km 2+950 o dł. 0,460 km

	lp.
	kod    

ogólnej specyfikacji  technicznej 

 
	nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych 
( elementów rozliczeniowych ) 

opis robót

 ( obliczenie ilości , szkice i rysunki )
	nazwa jednostki obmiaru
	ilość jednostek obmiaru

	1
	2
	3
	4
	5

	
	D.01.00.01
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	
	D.01.01.00
	ROBOTY POMIAROWE
	
	

	
	D.01.01.00
	Odtworzenie ( wyznaczenie trasy) i punktów wysokościowych
	
	

	1
	D.01.01.00
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi w terenie równinnym )    km 2+490 – 2+950
	km 
	0,460

	
	D.01.02.01
	KARCZOWANIE DRZEW
	
	

	2
	D.01.02.01
	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 26-35 cm  zgodnie z zał. Nr 8
	szt
	2

	3
	D.01.02.01
	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew powyżej 96 cm  

zgodnie z zał. Nr 8
	szt
	1

	4
	D.01.02.01
	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni 76-100 cm, grunt kat. I-II.  Zgodnie z zał. Nr 8 
	szt
	4

	
	D.01.02.00
	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
	
	

	
	D.01.02.02
	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu ( ziemi urodzajnej ) 
	
	

	5
	D.01.02.02
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubość warstwy do 20 cm z wywiezieniem humusu lub do ewentualnego późniejszego wykorzystania
Zgodnie z tab. Nr 3   4 258,00 m2     4 258,00x0,20=851,60 m3
	m3  
	851,60

	
	D.02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE
	
	

	
	D.02.01.01
	WYKONANIE WYKOPÓW
	
	

	6
	D.02.01.01
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - zużycie na miejscu. koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV

zgodnie z zał. Nr 2   - 253,00 m3 
	m3
	253,00

	7
	D.02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km  w gruncie kat. III

- wykop pod zjazdy zgodnie z zał. Nr 7   - 28,40 m3
	m3
	28,40

	8
	D.02.01.01
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III  zgodnie z zał. Nr 4   - 1 389,00 m2
	m2
	1 389,00

	
	D.02.03.01
	WYKONANIE NASYPÓW
	
	

	9
	D.02.03.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - dokop , grunt kat. I-II; 

zgodnie z zał. Nr 2   - 304,00 m3

zgodnie z zał. Nr 7 nasyp na zjazdach   - 25,00 m3 

RAZEM   329,00 m3
	m3
	329,00

	10
	D.02.03.01
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 4   - 1 255,00 m2
	m2
	1 255,00

	11
	D.02.03.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km.; grunt kat. I-II ; wraz z profilowaniem i zagęszczaniem warstwy uzupełnienia.    Dokop na uzupełnienie poboczy.

szer.1,50 m gr. 12 cm   km 2+490,00 – 2+950   L i P     

2 x 460,00 x 1,50 = 1 380,00 m2           1 380,00 x 0,12 = 165,60 m3
	m3
	165,60

	
	D.03.00.00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
	
	

	
	D.03.01.03
	CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH
	
	

	12
	D.03.01.03
	Oczyszczenie przepustu z namułu o średnicy 0.6 m
km 2+647     8,30 m
	m
	8,30

	
	D.04.00.00.
	PODBUDOWY
	
	

	
	D.04.03.01
	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 
	
	

	13
	D.04.03.01
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitumicznej
- przed ułożeniem w-wy wyrównawczej istniejącej nawierzchni   2 208,00 m2

- przed ułożeniem w-wy ścieralnej    2 530,00 m2

na zjazdach zgodnie z zał. Nr 7   56,50 m2

RAZEM   4 794,50 m2
	m2 
	4 794,50
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	14
	D.04.03.01
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 
- przed ułożeniem w-wy wyrównawczej  - emulsja 

średniorozpadowa  2 530,00 m2

- przed ułożeniem w-wy ścieralnej  - emulsja 

szybkorozpadowa 2 530,00 m2

- na zjazdach   56,50 m2

RAZEM  5 116,50 m2
	m2 
	5 116,50

	
	D.04.04.01
	PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO
	
	

	15
	D.04.04.01
	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm

zgodnie z zał. Nr 7 pod zjazdy   - 310,00m2
	m2
	310,00

	
	D.04.04.02
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
	
	

	16
	D.04.04.02
	Podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniach jezdni. Warstwa dolna grubości 20 cm

zgodnie z zał. Nr 5 na poszerzeniach  - 322,00 m2
	m2
	322,00

	
	D.04.08.01
	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKĄ MINERALNO –BITUMICZNĄ
	
	

	17
	D.04.08.01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy - betonem asfaltowym mieszanką typu AC 16P 50/70, w tym na poszerzeniach. Mieszanka wbudowana mechanicznie. 

Zgodnie z zał. Nr 6    171,35 x 2,50 = 428,38 t
	t
	428,38

	
	D.05.03.05
	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
	
	

	18
	D.05.03.05
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm .

2 530,00 m2  ;     zał. Nr 7   56,50 m2  ;   RAZEM   2 586,50 m2
	m2
	2 586,50

	
	D.06.01.01
	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW
	
	

	19
	D.06.02.01
	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą  cementową.  Zgodnie z zał. Nr 7   10,00 m2
	m2
	10,00

	
	D.06.02.01
	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
	
	

	20
	D.06.02.01
	Podbudowy z kruszyw naturalnych pod przepusty pod zjazdami. Warstwa dolna grubości 20 cm

zgodnie z zał. Nr 7   - 5x7,50x0,70=26,25 m2
	m2
	26,25

	21
	D.06.02.01
	Przepusty z rur HDPE pod zjazdami o średnicy 400mm ,  zgodnie z zał. Nr 7   37,50 m
	m
	37,50

	
	D.07.00.00
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	
	

	
	D.07.02.01
	OZNAKOWANIE PIONOWE
	
	

	22
	D.07.02.01
	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm zgodnie z projektem organizacji ruchu
	szt
	1

	23
	D.07.02.01
	Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu , nakazu , ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	szt
	1

	
	
	INNE ROBOTY
	
	

	24
	
	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacja geodezyjna                                       
	kpl.
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