ZADANIE  A
Obwód Drogowo-Mostowy   w Siemiatyczach

(TEREN GMINY SIEMIATYCZE I GMINY DROHICZYN)

razem zadanie A – 35 szt.

SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r
	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1709B
	Drohiczyn - Dziadkowice
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Siemiatycze



	
	
	Skiwy Duże
	11+200
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	Linia energetyczna
	
	topola
	295
	
	
	 
	 3,27
	 2,00
	PZD Siemiatycze 



	
	RAZEM NA DRODZE 1709B
 
	 3,27
	2,00 
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r
	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1732B
	Turna Mała - Ogrodniki
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Siemiatycze



	
	
	Ogrodniki
	Ogrodniki
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	Linia energetyczna
	
	topola
	180
	
	
	 
	1,45
	1,00 
	PZD Siemiatycze 



	2
	Linia energetyczna
	
	topola
	180
	
	
	 
	
	1,37 
	PZD Siemiatycze 



	3
	Linia energetyczna
	
	wierzba
	190
	
	
	 
	
	 1,37
	PZD Siemiatycze 



	
	RAZEM NA DRODZE 1732B
 
	1,45
	 3,74
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r
	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1729B
	SIEMIATYCZE-Rogawka-Rotki
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy SIEMIATYCZE / Urząd Gminy Drohiczyn



	
	
	Korzeniówka-Narojki
	od km 9+500  do km 9+700
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	bez utrudnień 
	
	topola
	240
	
	
	
	 2,12
	2,00 
	PZD Siemiatycze 



	2
	bez utrudnień
	
	topola
	200
	
	 
	
	1,78 


	 1,50
	

	3
	bez utrudnień
	
	topola
	190
	
	 
	
	 1,63

 
	 1,50
	

	4
	bez utrudnień
	
	topola
	190
	
	 
	
	 1,63
	 1,50
	

	5
	bez utrudnień
	
	topola
	210
	
	 
	
	 1,85

 
	 1,50
	

	6
	linia energetyczna
	
	topola
	220
	
	 
	
	1,57 

 
	 1,00
	

	7
	linia energetyczna
	
	topola
	260
	
	 
	
	2,85


	 2,00
	

	8
	linia energetyczna
	
	topola
	220
	
	 
	
	1,57
	1,00
	

	9
	linia energetyczna
	
	topola
	295
	
	 
	
	3,20
	2,00
	

	10
	linia energetyczna
	
	topola
	250
	
	 
	
	2,65


	 1,50
	

	11
	linia energetyczna
	
	topola
	250
	
	 
	
	2,65 
	1,50
	

	12
	linia energetyczna
	
	topola
	210
	
	 
	
	 1,11
	1,50
	

	13
	linia energetyczna
	
	topola
	235
	
	 
	
	 2,16
	2,00 
	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	14
	linia energetyczna
	
	topola
	265
	
	
	 
	2,16 
	1,50 
	PZD Siemiatycze 



	15
	linia energetyczna
	
	topola
	250
	
	 
	 
	 2,65
	 1,50
	

	16
	linia energetyczna
	
	topola
	260
	
	 
	 
	 2,85
	2,00 
	

	17
	linia energetyczna
	
	topola
	240
	
	 
	 
	 2,12
	 1,00
	

	18
	linia energetyczna
	
	topola
	265
	
	 
	 
	 2,85
	 2,00
	

	19
	linia energetyczna
	
	topola
	240
	
	 
	 
	 2,12
	 1,00
	

	20
	linia energetyczna
	
	topola
	240
	
	 
	 
	 2,12
	 1,00
	

	21
	linia energetyczna
	
	topola
	220
	
	 
	 
	 1,57
	 1,00
	

	22
	linia energetyczna
	
	topola
	270
	
	 
	 
	 3,08
	 2,50
	

	23
	linia energetyczna
	
	topola
	265
	
	 
	 
	 2,85
	 2,00
	

	24
	linia energetyczna
	
	topola
	220
	
	 
	 
	 1,57
	 1,00
	

	25
	linia energetyczna
	
	topola
	215
	
	 
	 
	 1,41
	 1,00
	

	
	RAZEM NA DRODZE  1729B
 
	54,12
	38,00
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r
	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1783B
	SIEMIATYCZE – Turna Duża
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Siemiatycze



	
	
	Droga 640 – Turna Duża
	3+900
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	Linia energetyczna
	
	topola
	195
	
	
	 
	0,86
	2,50 
	PZD Siemiatycze 



	RAZEM NA DRODZE 1783B
 
	0,86
	2,50 
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r
	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1736B
	Tonkiele-Chrołowice-Chutkowice
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Drohiczyn



	
	
	Chutkowice
	Chutkowice
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	Linia energetyczna
	
	topola
	170
	
	
	 
	1,11
	1,50 
	PZD Siemiatycze 



	2
	Linia energetyczna
	
	topola
	170
	
	
	 
	1,11
	1,50 
	

	3
	Linia energetyczna
	
	topola
	160
	
	
	 
	1,04
	 1,00
	

	4
	Linia energetyczna
	
	topola
	165
	
	
	 
	1,09
	1,00 
	

	5
	Linia energetyczna
	
	topola
	190
	
	
	 
	1,39
	 1,50
	

	RAZEM NA DRODZE 1736B

 
	5,74
	6,50
	


ZADANIE B
Obwód Drogowo-Mostowy   w Dziadkowicach

(TEREN GMIN : DZIADKOWICE, GRODZISK, PERLEJEWO)

razem zadanie B –160 szt.

SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r

	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1698B
	Koryciny - Czaje
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Grodzisk



	
	
	Czaje
	10+600
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	Linia energetyczna , zabudowania
	
	kasztan
	290
	
	
	 
	
	3,00 
	PZD Siemiatycze 



	RAZEM NA DRODZE 1798B
 
	
	3,00 
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r

	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1700B
	Moczydły-Perlejewo-Granne
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Siemiatycze



	
	
	Moczydły-Perlejewo-Granne
	19+200 – 30+700
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	Linia energetyczna
	
	topola
	280
	
	
	 
	2,69
	2,00 
	PZD Siemiatycze 

 

	2
	Linia energetyczna
	
	topola
	320
	
	
	 
	1,98
	2,00 
	PZD Siemiatycze 

 

	3
	Bez utrudnień
	
	topola
	260
	
	
	 
	1,84
	2,50 
	PZD Siemiatycze 

 

	4
	Bez utrudnień
	
	topola
	370
	
	
	 
	-
	4,00 
	PZD Siemiatycze 

 

	RAZEM NA DRODZE 1700B
 
	6,51
	10,50 
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r

	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1711B
	Drohiczyn - Grodzisk
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Grodzisk



	
	
	Ostrożany - Grodzisk
	od km 16+740  do km 19+500 
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	
	8
	 2,26
	1,50
	PZD SIEMIATYCZE
 

	2
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	 8
	 2,26
	 1,50
	

	3
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	170
	
	 
	  7,5
	 0,94
	 1,00
	

	4
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	160
	
	 
	  8
	 1,01
	 1,50
	

	5
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	  7
	 0,88
	 1,50
	

	6
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	  6,5
	 0,82
	 1,50
	

	7
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	  7,5
	 1,19
	 2,00
	

	8
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	160
	
	 
	  7
	 0,88
	 2,00
	

	9
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	170
	
	 
	  7
	 0,88
	 1,50
	

	10
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	 6,5 
	 1,03
	 1,50
	

	11
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	160
	
	 
	 6
	 0,58
	 1,00
	

	12
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	180
	
	 
	6  
	 0,58
	 1,00
	


	13
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	5,5
	 0,69
	 1,50
	

	14
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	185
	
	 
	  8
	 1,01
	 1,00
	

	15
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	  8
	 1,27
	 1,50
	

	16
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	  7
	0,88 
	 2,00
	

	17
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	  8
	 1,57
	 2,00
	

	18
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	  8,5
	 240
	 2,00
	

	19
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	 8,5 
	 1,67
	 2,00
	

	20
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	 9 
	 2,54
	 2,00
	

	21
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	 8
	 1,57
	 2,00
	

	22
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	8  
	 1,57
	 2,00
	

	23
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	8
	 1,57
	 2,00
	

	RAZEM NA DRODZE 1711B
 
	30,05
	37,50
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r

	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1712B
	Dołubowo - Grodzisk
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Dziadkowice



	
	
	Dołubowo - Grodzisk
	od km 0+000  do km 9+400 
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	275
	
	
	6
	 2,31
	2,00 
	PZD SIEMIATYCZE
 

	2
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	 6
	 1,70
	 2,00
	

	3
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	  6,5
	 1,28
	2,00 
	

	4
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	  7
	 1,37
	 2,00
	

	5
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	230
	
	 
	  7
	 1,37
	2,00 
	

	6
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	  7,5
	 1,47
	 2,00
	

	7
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	  7,5
	 1,47
	2,00 
	

	8
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	  8
	 1,57
	 2,00
	

	9
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	  8
	 1,57
	2,00 
	

	10
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	 8,5 
	 1,67
	1,50
	

	11
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	 
	6 
	 0,75      
	 1,50  
	

	12
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	290
	
	
	8
	2,26
	2,50
	

	13
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	 
	 7,5 
	 2,12
	2,50
	

	14
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	 
	  8
	 2,26
	 2,50
	

	15
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	 
	  7,5
	 2,49
	 2,50
	

	16
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	290
	
	 
	  7
	 2,32
	2,00  
	

	17
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	 
	  8
	 2,26
	 2,00
	

	18
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	290
	
	 
	  8
	 2,26
	 2,00
	

	19
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	350
	
	 
	 6,5
	 2,12
	 2,50
	

	20
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	320
	
	 
	  7
	 2,32
	 2,00
	

	21
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	 
	7
	 2,32
	 2,50
	

	22
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	8
	 2,26
	 2,00
	

	23
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	8
	 2,26
	 2,00
	

	24
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	 
	8
	 1,57
	 2,00
	

	25
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	7
	 0,88
	 2,00
	

	26
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	6
	 0,95
	 2,00
	

	27
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	7
	 1,98
	 2,00
	

	 RAZEM NA DRODZE 1712B
	 49,16
	56 
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r

	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1713B
	Grodzisk – Kozłowo -Koryciny
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Grodzisk



	
	
	Grodzisk – Kozłowo
	od km 0+000  do km 9+000 
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm ]
	[ cm ]
	[ cm ]
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	310
	
	
	10
	2,83
	2,00 
	PZD SIEMIATYCZE

 

	2
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	8
	1,57
	 2,00
	

	3
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	7
	1,37
	2,00 
	

	4
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	310
	
	 
	6
	3,02
	 2,00
	

	5
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	8
	1,57
	2,00 
	

	6
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	8
	1,01
	 2,00
	

	7
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	7
	0,49
	2,00 
	

	8
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	7
	0,49
	 2,00
	


	9
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	6
	0,42
	2,00 
	

	10
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	 
	7
	1,98
	1,50
	

	11
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	 
	7
	1,98
	 1,50  
	

	12
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	5
	0,63
	2,50
	

	13
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	 
	6
	1,18
	2,50
	

	14
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	6
	0,75
	 2,50
	

	15
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	5
	0,98
	 2,50
	

	16
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	 
	4
	0,79
	2,00  
	

	17
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	310
	
	 
	6
	1,18
	 2,00
	

	18
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	7
	0,88
	 2,00
	

	19
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	6
	1,18
	 2,50
	

	20
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	 
	6
	0,75
	 2,00
	

	21
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	6
	0,75
	 2,50
	

	22
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	 
	6
	1,18
	 2,00
	

	23
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	 
	6
	1,18
	 2,00
	

	24
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	5
	0,63
	 2,00
	

	25
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	5
	0,63
	 2,00
	

	26
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	5
	0,63
	 2,00
	

	27
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	5
	0,63
	 2,00
	

	28
	Linia energetyczna
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	5
	0,63
	 2,00
	

	 RAZEM NA DRODZE 1713B
	31,31
	58,00
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r

	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1715B
	Czarna Wielka -Koryciny
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Grodzisk



	
	
	Czarna Wielka – Koryciny
	od km 0+000  do km 6+500 
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm ]
	[ cm ]
	[ cm ]
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	 Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	320
	
	
	7,5
	1,47
	3,00 
	PZD SIEMIATYCZE

 

	2
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	385
	
	 
	6,5
	3,02
	3,00
	

	3
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	 
	8,5
	1,07
	2,00 
	

	4
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	 
	6,5
	1,28
	 2,50
	

	5
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	 
	8
	1,57
	1,50 
	

	6
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	8
	1,57
	 2,00
	

	7
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	8
	1,57
	2,00 
	

	8
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	290
	
	 
	7
	1,37
	 2,00
	

	9
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	 
	7
	1,37
	2,00 
	

	10
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	310
	
	 
	7,5
	2,12
	1,50
	

	11
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	320
	
	 
	7
	2,69
	3,50  
	

	12
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	305
	
	
	7
	2,69
	2,50
	

	13
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	295
	
	 
	6,5
	1,84
	2,50
	

	14
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	7
	1,37
	 2,50
	

	15
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	 
	7
	1,37
	 2,50
	

	16
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	 
	7
	1,98
	2,00  
	

	17
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	 
	7,5
	1,47
	3,00
	

	18
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	310
	
	 
	7
	1,98
	 2,50
	

	19
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	350
	
	 
	8
	2,65
	 2,50
	

	20
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	330
	
	 
	7
	1,98
	 3,00
	

	21
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	400
	
	 
	8
	3,08
	3,50
	

	22
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	380
	
	 
	8
	3,08
	 2,00
	

	23
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	 
	7
	1,98
	 2,00
	

	24
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	 
	6,5
	1,84
	 2,00
	

	25
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	 
	7,5
	2,12
	 2,00
	

	26
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	 
	7
	1,98
	 2,50
	

	27
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	7,5
	1,47
	 2,50
	

	28
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	6
	0,75
	 2,50
	

	29
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	 
	6,5
	1,28
	3,00
	

	30
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	7
	1,37
	 2,50
	

	 RAZEM NA DRODZE 1715B
	55,38
	72,50
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r

	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1754B
	Tołwin – Osmola - Dziadkowice
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Dziadkowice



	
	
	Hornowo - Dziadkowice
	od km 20+800  do km 22+600 
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	 Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	225
	
	
	 7
	 1,37
	 2,50
	PZD SIEMIATYCZE

  

	2
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	180
	
	 
	 7
	 1,11
	 2,50
	

	3
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	 6,5
	 1,28
	 2,50
	

	4
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	180
	
	 
	 6,5
	 1,28
	 2,50
	

	5
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	225
	
	 
	 6
	 1,70
	 2,50
	

	6
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	150
	
	 
	 6
	 0,58
	 1,50
	

	7
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	130
	
	 
	 6
	 0,42
	1,00
	

	8
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	180
	
	 
	 6
	 1,18
	1,50
	

	9
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	 7
	 1,37
	 2,00
	

	10
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	180
	
	 
	 7
	 1,37
	 2,00
	

	11
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	 
	 7
	 1,37
	 2,00
	

	12
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	 
	 8
	 2,26
	 2,00
	

	13
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	 
	 7
	 1,37
	2,00
	

	RAZEM NA DRODZE 1754B   
	16,66 
	26,5 
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r

	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	2100B
	Perlejewo - Żale
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Perlejewo



	
	
	Perlejewo - Żale
	od km 0+000  do km 5+000 
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	 Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	
	6,5
	1,84 
	 1,50
	PZD SIEMIATYCZE

 

	2
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	 
	7
	 1,98
	 2,00
	

	3
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	7,5
	 2,49
	 2,00
	

	4
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	 
	6,5
	 2,16
	 2,00
	

	5
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	6
	 0,95
	 1,50
	

	6
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	6,5
	 0,82
	 2,00
	

	7
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	180
	
	 
	7
	 0,88
	 1,50
	

	8
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	160
	
	 
	7
	 0,88
	 1,00
	

	9
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	140
	
	 
	6
	 0,75
	 1,00
	

	10
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	7
	 0,88
	 1,00
	

	11
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	7
	 0,67
	 1,50
	

	12
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	160
	
	 
	6,5
	 0,82
	 1,50
	

	13
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	150
	
	 
	7
	 0,88
	 1,50
	

	14
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	6,5
	 1,28
	 1,50
	

	 RAZEM NA DRODZE 2100B   
	 17,28
	 21,50
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r

	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	2101B
	Ostrożany - Perlejewo
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Urząd Gminy Perlejewo



	
	
	Ostrożany - Perlejewo
	od km 6+800  do km 7+600 
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	 Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	
	7
	1,98
	2,00
	PZD SIEMIATYCZE

 

	2
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	 
	7,5
	2,49
	 2,00
	

	3
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	7,5
	2,49
	 2,00
	

	4
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	7
	1,66
	 2,00
	

	5
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	7
	1,37
	 1,50
	

	6
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	6,5
	1,28
	1,50
	

	7
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	180
	
	 
	6
	0,75
	1,00
	

	8
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	 
	8
	1,57
	2,00
	

	9
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	8
	1,01
	2,00
	

	10
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	8
	1,01
	1,50
	

	11
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	7,5
	0,94
	2,00
	

	12
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	
	6
	0,75
	2,00
	

	13
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	8
	1,57
	2,00
	

	14
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	7
	1,57
	2,50
	

	15
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	6,5
	1,00
	2,50
	

	16
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	8
	1,27
	2,50
	

	17
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	7
	1,11
	2,00
	

	18
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	 
	7
	1,11
	2,50
	

	19
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	7
	1,11
	2,50
	

	20
	Bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	 
	7
	1,98
	2,50
	

	 RAZEM NA DRODZE 2101B
	28,02
	40,50
	


ZADANIE C
Obwód Drogowo-Mostowy   w Milejczycach

(TEREN GMIN :MILEJCZYCE, NURZEC STACJA, DZIADKOWICE)

razem zadanie C –182 szt.

SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r
	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1716B
	Nurczyk – Żeczyce - Zabłocie - Żurobice
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Gmina Dziadkowice / Gmina Nurzec Stacja


	
	
	Zabłocie - Żurobice
	od km6+000 do km 10+000
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	260
	
	
	 7
	 1,16
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	2
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	290
	
	 
	 7

 
	 1,37
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	3
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	285
	
	 
	 7

 
	 1,49
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	4
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	300
	
	 
	 8
	 1,90
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	5
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	200
	
	 
	 6
	 0,42
	 2,00
	PZD Siemiatycze

	6
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	290
	
	 
	7
	 1,85
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	7
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	220
	
	 
	8
	 1,01
	 2,00
	PZD Siemiatycze

	8
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	220
	
	 
	8
	 0,77
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	9
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	220
	
	 
	7
	 0,71
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	10
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	215
	
	 
	8
	 0,64
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	11
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	230
	
	 
	 7
	0,97 
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	12
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	200
	
	 
	 7
	 0,71
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	13
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	280
	
	 
	 8
	 1,45
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	14
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	220
	
	 
	8 

 
	 1,01
	2,00 
	PZD Siemiatycze

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	15
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	240
	
	
	 8
 
	 1,06
	 2,00
	PZD Siemiatycze

	16
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	150
	
	 
	 8
 
	 0,79
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	17
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	260
	
	 
	 8
 
	 1,57
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	18
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	wierzba
	230
	
	 
	 7
 
	 
	2,50
	PZD Siemiatycze

	19
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	wierzba
	320
	
	 
	 7

 
	 
	3,50
	PZD Siemiatycze

	20
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	wierzba
	245
	
	 
	 8

 
	 
	2,50
	PZD Siemiatycze

	21
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	wierzba
	241
	
	 
	 8
	 
	2,50
	PZD Siemiatycze

	22
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	wierzba
	247
	
	 
	 9
	 
	1,50
	PZD Siemiatycze

	23
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	wierzba
	281
	
	 
	 6
	 
	1,00
	PZD Siemiatycze

	24
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	wierzba
	233
	
	 
	 7
	 
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	RAZEM NA DRODZE 1716B 
	18,88
	37,50
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r
	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1740B
	Boćki – Sobiatyn- Milejczyce 
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Gmina Milejczyce 



	
	
	Sobiatyn - Milejczyce
	Sobiatyn - Milejczyce
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	200
	
	
	 8
	1,01 
	1,50 
	PZD Siemiatycze

	2
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	270
	
	 
	 8
	 1,27
	 2,00
	PZD Siemiatycze

	3
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	250
	
	 
	 7
	 0,84
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	4
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	260
	
	 
	 7
	 0,71
	 2,00
	PZD Siemiatycze

	5
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	200
	
	 
	 8
	 0,54
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	6
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	210
	
	 
	 7
	 0,60
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	7
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	200
	
	 
	 8
	 1,06
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	8
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	230
	
	 
	 8
	 0,97
	 2,00
	PZD Siemiatycze

	9
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	230
	
	 
	 8
	 1,16
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	10
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	190
	
	 
	 8
	 0,91
	 2,00
	PZD Siemiatycze

	11
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	230
	
	 
	 8
	 1,16
	 1,00
	PZD Siemiatycze

	12
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	290
	
	 
	 8
	 1,70
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	13
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	280
	
	 
	 8
	 1,57
	 1,50
	PZD Siemiatycze

	14
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	270
	
	 
	8 

 
	 1,01
	 2,00
	PZD Siemiatycze

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	15
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	
	7  
	 0,67
	1,00 
	PZD SIEMIATYCZE


	16
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	 
	8
	 1,63
	 1,00
	

	17
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	130
	
	 
	 8 
	 0,91
	0,50 
	

	18
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	 
	 7 
	 0,97
	 1,50
	

	19
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	8
	 1,06
	 1,50
	

	20
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	7 
	 0,67
	 1,50
	

	21
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	 7 
	 1,02
	 1,50
	

	22
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	 8 
	 1,01
	 1,00
	

	23
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	 8 
	 1.01
	 1,00
	

	24
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	 8 
	 1,22
	 1,00
	

	25
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	160
	
	 
	 7 
	 0,49
	 1,00
	

	26
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	 
	 8 
	 2,26
	 1,50
	

	27
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	 
	 8 
	 1,45
	 1,00
	

	28
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	 7 
	 0,97
	 1,00
	

	29
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	185
	
	 
	 7 
	 0,60
	 1,50
	

	30
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	 8 
	 0,77
	 1,00
	

	31
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	160
	
	 
	 7 
	 0,49
	 1,00
	

	32
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	155
	
	 
	 6 
	 0,68
	 1,00
	

	33
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	190
	
	 
	 7 
	1,11 
	 1,00
	

	34
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	185
	
	 
	 7 
	 0,88
	 1,50
	

	35
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	110
	
	 
	 7 
	 0,60
	 1,00
	

	36
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	200
	
	 
	 8 
	 1,06
	1,50 
	

	RAZEM NA DRODZE 1740B 
	36,04
	48,00
	


SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  DRZEW  PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA  W  2013r
	
	NR DROGI
	NAZWA DROGI 
	JEDNOSTKA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYDAJĄCA DECYZJĘ NA WYCIĘCIE

	
	1750B
	Hornowo - Milejczyce
	

	
	
	NAZWA ODCINKA
	LOKALIZACJA  
	Gmina Dziadkowice


	
	
	Hornowo - Milejczyce
	od km 0+000 do km 2+500 
	

	

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	1
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	290
	
	
	 8
	3,08 
	 2,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	2
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	200
	
	 
	 8
	 1,57
	 1,50
	PZD SIEMIATYCZE 



	3
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	180
	
	 
	 7
	 0,88
	 1,50
	PZD SIEMIATYCZE 



	4
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	200
	
	 
	 8
	 0,77
	 2,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	5
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	240
	
	 
	 9
	 2,54
	 1,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	6
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	230
	
	 
	 9
	 2,14
	 1,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	7
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	200
	
	 
	 8

 
	 1,27
	 1,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	8
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	240
	
	 
	8
	 2,49
	 1,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	9
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	220
	
	 
	9
	 2,14
	 1,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	10
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	300
	
	 
	 9

 
	 3,98
	1,00 
	PZD SIEMIATYCZE 



	11
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	270
	
	 
	 9
	2,54 
	 1,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	12
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	300
	
	 
	 7
	2,69 
	 1,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	13
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	320
	
	 
	 9
	 3,46
	 1,00
	PZD SIEMIATYCZE 



	14
	bez utrudnień
	poza koroną drogi
	topola
	200
	
	 
	8 

 
	 1,90
	1,00 
	PZD SIEMIATYCZE 



	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	15
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	220
	
	
	8
	1,83
	2,00 
	PZD SIEMIATYCZE

	16
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	
	9
	2,83
	 2,00
	

	17
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	
	10
	2,99
	0,50 
	

	18
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	
	10
	2,83
	 2,50
	

	19
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	
	10
	2,64
	 2,00
	

	20
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	
	10
	2,38
	 1,00
	

	21
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	320
	
	
	7
	3,09
	 2,00
	

	22
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	8
	2,65
	 2,00
	

	23
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	7
	2,39
	 1,00
	

	24
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	
	7
	1,60
	 2,00
	

	25
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	
	9
	2,72
	 1,00
	

	26
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	
	10
	3,53
	 2,00
	

	27
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	
	7
	2,05
	 1,00
	

	28
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	
	8
	2,11
	 2,00
	

	29
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	8
	3,17
	 1,00
	

	30
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	275
	
	
	10
	3,85
	 1,00
	

	31
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	
	9
	2,72
	 1,00
	

	32
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	255
	
	
	8
	2,34
	 1,00
	

	33
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	9
	3,77
	 1,00
	

	34
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	290
	
	
	8
	3,82
	 1,50
	

	35
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	
	10
	3,85
	 2,00
	

	36
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	290
	
	
	9
	3,17
	2,00 
	

	37
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	
	9
	3,27
	 1,00
	

	38
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	
	9
	2,81
	 1,50
	

	39
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	263
	
	
	8
	2,11
	 2,00
	

	40
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	
	9
	1,70
	 1,00
	

	41
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	252
	
	
	8
	1,16
	 0,50
	

	42
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	263
	
	
	8
	1,39
	 2,00
	

	43
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	290
	
	
	8
	3,17
	 1,00
	

	44
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	250
	
	
	10
	2,55
	 1,00
	

	45
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	
	10
	3,85
	 1,00
	

	46
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	
	10
	2,04
	 1,50
	

	47
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	230
	
	
	9
	1,56
	 1,00
	

	48
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	254
	
	
	10
	2,64
	2,00 
	


	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	49
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	252
	
	
	9
	2,14
	1,00 
	PZD SIEMIATYCZE

	50
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	255
	
	
	9
	1,84
	 2,00
	

	51
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	24
	
	
	8
	1,57
	0,50 
	

	52
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	
	9
	2,30
	 1,50
	

	53
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	290
	
	
	7
	2,62
	 1,00
	

	54
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	
	8
	3,53
	 1,50
	

	55
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	
	7
	2,69
	 1,00
	

	56
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	284
	
	
	9
	3,66
	 2,00
	

	57
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	273
	
	
	10
	3,85
	 1,00
	

	58
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	284
	
	
	7
	2,11
	 2,00
	

	59
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	240
	
	
	10
	2,83
	 2,00
	

	60
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	254
	
	
	10
	2,12
	 1,50
	

	61
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	263
	
	
	7
	2,11
	 2,00
	

	62
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	274
	
	
	8
	2,26
	 1,00
	

	63
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	320
	
	
	7
	2,69
	 1,50
	

	64
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	
	7
	2,54
	 1,00
	

	65
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	264
	
	
	9
	3,46
	 1,00
	

	66
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	244
	
	
	7
	2,62
	 1,00
	

	67
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	7
	2,69
	 2,00
	

	68
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	276
	
	
	9
	2,72
	 1,50
	

	69
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	253
	
	
	10
	3,12
	 2,00
	

	70
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	222
	
	
	7
	1,66
	2,00 
	

	71
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	274
	
	
	9
	3,27
	 1,00
	

	72
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	276
	
	
	9
	3,46
	 2,00
	

	73
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	246
	
	
	7
	1,37
	 1,50
	

	74
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	253
	
	
	8
	1,57
	 2,00
	

	75
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	
	7
	1,85
	 1,00
	

	76
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	262
	
	
	8
	1,39
	 1,50
	

	77
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	283
	
	
	10
	3,53
	 1,00
	

	78
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	254
	
	
	8
	1,11
	 1,00
	

	79
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	243
	
	
	8
	1,01
	 1,00
	

	80
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	 274
	
	
	9
	2,81
	 2,00
	

	81
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	266
	
	
	10
	2,91
	 1,50
	

	82
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	234
	
	
	7
	1,40
	 2,00
	 

	83
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	210
	
	
	7
	0,92
	2,00 
	 

	oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	84
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	234
	
	
	7
	1,37
	1,00 
	PZD SIEMIATYCZE

	85
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	236
	
	
	8
	1,33
	 2,00
	

	86
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	244
	
	
	8
	2,5
	0,50 
	

	87
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	241
	
	
	9
	1,77
	 1,50
	

	88
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	284
	
	
	8
	1,70
	 2,00
	

	89
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	254
	
	
	7
	2,54
	 1,50
	

	90
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	245
	
	
	9
	2,46
	 1,00
	

	91
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	254
	
	
	10
	2,91
	 2,00
	

	92
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	253
	
	
	10
	3,22
	 1,00
	

	93
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	265
	
	
	10
	3,02
	 2,00
	

	94
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	263
	
	
	9
	2,90
	 1,00
	

	95
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	244
	
	
	8
	1,97
	 1,50
	

	96
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	263
	
	
	8
	2,65
	 2,00
	

	97
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	243
	
	
	8
	1,70
	 1,00
	

	98
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	277
	
	
	9
	3,46
	 1,50
	

	99
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	10
	1,96
	 1,00
	

	100
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	284
	
	
	9
	2,46
	 1,00
	

	101
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	300
	
	
	9
	3,46
	 1,00
	

	102
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	310
	
	
	8
	3,08
	 2,00
	

	103
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	330
	
	
	7
	3,09
	 1,50
	

	104
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	285
	
	
	9
	3,56
	 2,00
	

	105
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	8
	1,97
	1,00 
	

	106
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	290
	
	
	8
	2,70
	 1,00
	

	107
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	280
	
	
	8
	2,04
	 2,00
	

	108
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	9
	2,14
	 1,50
	

	109
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	260
	
	
	9
	2,06
	 2,00
	

	110
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	262
	
	
	8
	1,59
	 1,00
	

	111
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	265
	
	
	8
	1,90
	 1,50
	

	112
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	263
	
	
	8
	2,26
	 1,00
	

	113
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	257
	
	
	7
	1,85
	 1,00
	

	114
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	267
	
	
	8
	1,97
	 1,00
	

	115
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	268
	
	
	8
	1,90
	 2,00
	

	116
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	270
	
	
	8
	1,97
	 1,50
	

	117
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	255
	
	
	7
	1,11
	 2,00
	

	118
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	261
	
	
	9
	1,56
	2,00 
	 

	Oznaczenie drzewa 
	opis  lokalizacji  drzewa  w terenie

określenie występujących  utrudnień

ocena konieczności użycia  podnośnika
	rośnie 

na / poza koroną drogi
	gatunek  drzewa
	wymiary charakterystyczne drzewa 
	 szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

tartacznego 
	szacunkowa

masa drewna możliwego do pozyskania  drewna 

opałowego  
	 wnioskodawca 

---------------------------------------------------------

przyczyny  ujęcia do planu wyrębu 

  

	
	
	
	
	obwód 

na  wysokości 1.30 m
	średnica 

na  wysokości 1.30 m 
	orientacyjna

średnica 

w połowie wysokości pnia 
	orientacyjna

długość kłody materiału tartacznego  
	
	
	

	
	
	
	
	[ cm }
	[ cm }
	[ cm }
	[m]
	[m3]
	[m3]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	11

	119
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	256
	
	
	8
	1,27
	1,00 
	PZD SIEMIATYCZE

	120
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	247
	
	
	7
	0,92
	 2,00
	

	121
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	261
	
	
	7
	1,02
	0,50 
	

	122
	bez utrudnień
	poza koroną 
	topola
	160
	
	
	7
	0,88
	 2,50
	

	RAZEM NA DRODZE 1750B 
	289,98
	174,00
	


