
139,341,6% 139,40

7
8

139,28

137,20 pomierzony 17.10.2012

Obustronna bariera mostowa

na słupku typu SIGMA

Nawierzchnia bitumicza 13 - 15cm

Kostka granitowa 10cm
Podsypka piaskowo - żwirowa 9cm

Izolacja 1cm

Beton konstrukcyjny ok 40cm

Nawierzchnia bitumicza 3cm

Beton konstrukcyjny 12cm
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Nieumocnione stożki

Nieumocnione skarpy nasypu 
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Fundament kładki

studnie ø1200

2%

Most przez rz. Mahomet w m. Siemiatycze

Przekrój poprzeczny. Skala 1:50
Inwentaryzacja

Data: IIX.2012

Projekt wykonawczy

Inwentaryzacja. Przekrój poprzeczny

Opracował

Projektował

Łukasz Wawrusiewicz

Leon Filipowicz

Imię i Nazwisko Uprawnienia

WZDP-8-445/16/66

PDL/0057/OWOM/10

Podpis

Skala: 1:50

Rys. Nr. 15

Stadium

Funkcja

Branża Mostowa

Nazwa rys.

Temat

Inwestor

Projektująca
Jednostka Biuro InżynierskieI BIALMOST Aleksander Wawrusiewicz 
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Przebudowa mostu przez rz. Mahomet wraz z dojazdami  w m. Siemiatycze w ciągu DP 1754B


