
PR ZEK R ÓJ    KON STR U K C YJ N Y  NOR MA LN Y 
  o b o w i ą zu j e   w   

km 0+0 0 0 - 0+1 4 5 

  2.0 %   2.0 % 

  SZCZEGÓŁ 

  5.50

  ( ~14.00 m na wlocie do drogi 1754B ) 

 1.25  1.25

   [ m ] 

  strona lewa   

  0.00   
  -0.06   

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

 istniejąca podbudowa , nawierzchnia żwirowa  o grubości zmiennej  11 - 23 cm   

  6.0%   -0.14 
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m
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  1:1 (1:1.5)   

   [ m ] 
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  -0.06     6.0%   -0.14 

    1:1.5   
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 grunt naturalny 

warstwa kruszywa naturalnego z dodatkiem 
kruszywa łamanego w ilości 35 % na poboczu 
grubość warstwy 10 cm 

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

 
 zmienna    
szerokość 

 podbudowa 
 na poszerzeniach

 strona P lub L 
 

  0
.2

0
  

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego , grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

 warstwa podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy 20 cm 

nazwa obiektu :

inwestor :inwestor : skala :  

1 : 50

PRZEKROJE  POPRZECZNE 
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NORMALNE 

Rysunek nr 1

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

projektant : temat  rysunku  : nr rysunku  : 

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 
ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze 

rok miesiąc dzień 
- -2 0 1 6 1 0  3 0

mgr inż. Jan Samojluk 

 s i e r p ie ń  2 0 1 6 r.  

Droga powiatowej nr 1716B Nurczyk-Żerczyce-Zabłocie-Żurobice-Lipiny-
Malinowo - Makarki ,   odcinek Żerczyce - do  drogi powiatowej nr 1754B , 

na terenie  Gminy Dziadkowice ,  długość odcinka ~ 0,996 km 

przewidywany termin realizacji  :  

SZC ZEGÓŁ  
POSZER ZEN IE   POD B U D OWY 

SK A LA  1 - 10   

  2
0
  

  jednostka  [ cm ]  

   poszerzenie podbudowy 
wykonywane po stronie P lub L
w szczególności obustronnie   

szerokość zmienna  

  g
ru

b
o
ść 

   zm
ie

n
n
a

 ~
1
0
-2

0
   

  20    4  

  4
  

  4
  



PR ZEK R ÓJ    KON STR U K C YJ N Y  NOR MA LN Y 
  o b o w i ą zu j e   w

km  0+1 4 5 - 0+3 0 0

  2.0 %   2.0 % 

  SZCZEGÓŁ 

  5.50 1.25  1.25

   [ m ] 

  strona lewa   

  0.00   
  -0.06   

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

 istniejąca podbudowa , nawierzchnia żwirowa  o grubości zmiennej  11 - 23 cm   

  6.0%   -0.14 

    
1:1.5   

m
in

  0
.5

0
  

  0.40  

  1:1 (1:1.5)   

   [ m ] 

  strona prawa   

  -0.06     6.0%   -0.14 

 grunt naturalny 

warstwa kruszywa naturalnego z dodatkiem 
kruszywa łamanego w ilości 35 % na poboczu 
grubość warstwy 10 cm 

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

 
 zmienna    
szerokość 

 podbudowa 
 na poszerzeniu

 strona  L 
 

  0
.2

0
  

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego , grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

 warstwa podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy 20 cm 

SZC ZEGÓŁ  
POSZER ZEN IE   POD B U D OWY 

SK A LA  1 - 10   

  2
0
  

  jednostka  [ cm ]  

   poszerzenie podbudowy 
wykonywane po stronie P lub L
w szczególności obustronnie   

szerokość zmienna  

  g
ru

b
o
ść 

   zm
ie

n
n
a

 ~
1
0
-2

0
   

  20    4  

  4
  

  4
  

nazwa obiektu :

inwestor :inwestor : skala :  

1 : 50

PRZEKROJE  POPRZECZNE 
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NORMALNE 

Rysunek nr 2

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

projektant : temat  rysunku  : nr rysunku  : 

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 
ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze 

rok miesiąc dzień 
- -2 0 1 6 1 0  3 0

mgr inż. Jan Samojluk 

 s i e r p ie ń  2 0 1 6 r.  

Droga powiatowej nr 1716B Nurczyk-Żerczyce-Zabłocie-Żurobice-Lipiny-
Malinowo - Makarki ,   odcinek Żerczyce - do  drogi powiatowej nr 1754B , 

na terenie  Gminy Dziadkowice ,  długość odcinka ~ 0,996 km 

przewidywany termin realizacji  :  



PR ZEK R ÓJ    KON STR U K C YJ N Y  NOR MA LN Y 
  o b o w i ą zu j e   w

km  0+3 0 0 - 0+5 2 5

  2.0 %   2.0 % 

  SZCZEGÓŁ 

  5.50 1.25  1.25

   [ m ] 

  strona lewa   

  0.00   
  -0.06   

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

 istniejąca podbudowa , nawierzchnia żwirowa  o grubości zmiennej  11 - 23 cm   

  6.0%   -0.14 

    
1:1.5   

m
in

  0
.5

0
  

  0.40  

  1:1 (1:1.5)   

   [ m ] 

  strona prawa   

  -0.06     6.0%   -0.14 

 grunt naturalny 

warstwa kruszywa naturalnego z dodatkiem 
kruszywa łamanego w ilości 35 % na poboczu 
grubość warstwy 10 cm 

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

nazwa obiektu :

inwestor :inwestor : skala :  

1 : 50

PRZEKROJE  POPRZECZNE 
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NORMALNE 

Rysunek nr 3

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

projektant : temat  rysunku  : nr rysunku  : 

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 
ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze 

rok miesiąc dzień 
- -2 0 1 6 1 0  3 0

mgr inż. Jan Samojluk 

 s i e r p ie ń  2 0 1 6 r.  

Droga powiatowej nr 1716B Nurczyk-Żerczyce-Zabłocie-Żurobice-Lipiny-
Malinowo - Makarki ,   odcinek Żerczyce - do  drogi powiatowej nr 1754B , 

na terenie  Gminy Dziadkowice ,  długość odcinka ~ 0,996 km 

przewidywany termin realizacji  :  
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PR ZEK R ÓJ    KON STR U K C YJ N Y  NOR MA LN Y 
  o b o w i ą zu j e   w

 - 0+8 7 5km  0+5 2 5

  2.0 %   2.0 % 

  SZCZEGÓŁ 

  5.50 1.25  1.25

   [ m ] 

  strona lewa   

  0.00   
  -0.06   

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

 istniejąca podbudowa , nawierzchnia żwirowa  o grubości zmiennej  11 - 23 cm   

  6.0%   -0.14 

    
1:1.5   

m
in

  0
.5

0
  

  0.40  

  1:1 (1:1.5)   

   [ m ] 

  strona prawa   

  -0.06     6.0%   -0.14 

m
in

  
  

0
.5

0
  

  1
:1

 (1
:1

.5
)  

 

 grunt naturalny 

warstwa kruszywa naturalnego z dodatkiem 
kruszywa łamanego w ilości 35 % na poboczu 
grubość warstwy 10 cm 

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

nazwa obiektu :

inwestor :inwestor : skala :  

1 : 50

PRZEKROJE  POPRZECZNE 
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NORMALNE 

Rysunek nr 4

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

projektant : temat  rysunku  : nr rysunku  : 

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 
ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze 

rok miesiąc dzień 
- -2 0 1 6 1 0  3 0

mgr inż. Jan Samojluk 

 s i e r p ie ń  2 0 1 6 r.  

Droga powiatowej nr 1716B Nurczyk-Żerczyce-Zabłocie-Żurobice-Lipiny-
Malinowo - Makarki ,   odcinek Żerczyce - do  drogi powiatowej nr 1754B , 

na terenie  Gminy Dziadkowice ,  długość odcinka ~ 0,996 km 

przewidywany termin realizacji  :  

  SZCZEGÓŁ 

  -0.06   

 
 zmienna    
szerokość 

 podbudowa 
 na poszerzeniu

 strona  L 
 

  0
.2

0
  

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego , grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

 warstwa podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy 20 cm 

    

  

1:1 

  0.40  

SZC ZEGÓŁ  
POSZER ZEN IE   POD B U D OWY 

SK A LA  1 - 10   

  2
0
  

  jednostka  [ cm ]  

   poszerzenie podbudowy 
wykonywane po stronie P lub L
w szczególności obustronnie   

szerokość zmienna  

  g
ru

b
o
ść 

   zm
ie

n
n
a

 ~
1
0
-2

0
   

  20    4  

  4
  

  4
  



 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

 istniejąca podbudowa , nawierzchnia żwirowa  o grubości zmiennej  11 - 23 cm   

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

nazwa obiektu :

inwestor :inwestor : skala :  

1 : 50

PRZEKROJE  POPRZECZNE 
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NORMALNE 

Rysunek nr 5

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

projektant : temat  rysunku  : nr rysunku  : 

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 
ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze 

rok miesiąc dzień 
- -2 0 1 6 1 0  3 0

mgr inż. Jan Samojluk 

 s i e r p ie ń  2 0 1 6 r.  

Droga powiatowej nr 1716B Nurczyk-Żerczyce-Zabłocie-Żurobice-Lipiny-
Malinowo - Makarki ,   odcinek Żerczyce - do  drogi powiatowej nr 1754B , 

na terenie  Gminy Dziadkowice ,  długość odcinka ~ 0,996 km 

przewidywany termin realizacji  :  

PR ZEK R ÓJ    KON STR U K C YJ N Y  NOR MA LN Y 
  o b o w i ą zu j e   w   km 0+0 8 7 5 - 0+9 0 0 

  2.0 % 

  2.0 % 

  0.0 % 

  2.0 % 

  5.50 1.25  1.25

   [ m ] 

  strona lewa   

  0.00     -0.06   
   0.00   

   0.00     +0.06   
  +0.08   

  PPP 0+875

  ŚPP 0+887,5

  KPP/PŁK 0+900

  6.0%   -0.14 

    
1:1.5   

m
in

  0
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0
  

  0.40  

  1:1 (1:1.5)   

   [ m ] 

  strona prawa   

  -0.06     6.0%   -0.14 

m
in

  
  

0
.5

0
      

  

1:1 

  0.40  

 grunt naturalny 

warstwa kruszywa naturalnego z dodatkiem 
kruszywa łamanego w ilości 35 % na poboczu 
grubość warstwy 10 cm 

 
 zmienna    
szerokość 

 podbudowa 
 na poszerzeniu

 strona  L 
 

  0
.2

0
  

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego , grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

 warstwa podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy 20 cm 

  SZCZEGÓŁ 

SZC ZEGÓŁ  
POSZER ZEN IE   POD B U D OWY 

SK A LA  1 - 10   

  2
0
  

  jednostka  [ cm ]  

   poszerzenie podbudowy 
wykonywane po stronie P lub L
w szczególności obustronnie   

szerokość zmienna  

  g
ru

b
o
ść 

   zm
ie

n
n
a

 ~
1
0
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0
   

  20    4  

  4
  

  4
  



PR ZEK R ÓJ    KON STR U K C YJ N Y  NOR MA LN Y 
  o b o w i ą zu j e   w   km 0+9 0 0 - 0 +9 4 5 

nazwa obiektu :

inwestor :inwestor : skala :  

1 : 50

PRZEKROJE  POPRZECZNE 
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NORMALNE 

Rysunek nr 6

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

projektant : temat  rysunku  : nr rysunku  : 

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 
ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze 

rok miesiąc dzień 
- -2 0 1 6 1 0  3 0

mgr inż. Jan Samojluk 

 s i e r p ie ń  2 0 1 6 r.  

Droga powiatowej nr 1716B Nurczyk-Żerczyce-Zabłocie-Żurobice-Lipiny-
Malinowo - Makarki ,   odcinek Żerczyce - do  drogi powiatowej nr 1754B , 

na terenie  Gminy Dziadkowice ,  długość odcinka ~ 0,996 km 

przewidywany termin realizacji  :  

  2.0 %   2.0 %   2.0 % 

  5.50
 1.25

 1.25

   [ m ] 

  strona lewa   

  0.00     +0.06     +0.08   

    
1:1.5   

m
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  0.40  

  1:1 (1:1.5)   

   [ m ] 

  strona prawa   

  -0.06     6.0%   -0.14 

 grunt naturalny 

warstwa kruszywa naturalnego z dodatkiem 
kruszywa łamanego w ilości 35 % na poboczu 
grubość warstwy 10 cm 

 
 zmienna    
szerokość 

 podbudowa 
 na poszerzeniu

 strona   L  
 

  0
.2

0
  

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego , grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

 warstwa podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy 20 cm 

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

 istniejąca podbudowa , nawierzchnia żwirowa  o grubości zmiennej  11 - 23 cm   

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 

  SZCZEGÓŁ 

SZC ZEGÓŁ  
POSZER ZEN IE   POD B U D OWY 

SK A LA  1 - 10   

  2
0
  

  jednostka  [ cm ]  

   poszerzenie podbudowy 
wykonywane po stronie P lub L
w szczególności obustronnie   

szerokość zmienna  
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PR ZEK R ÓJ    KON STR U K C YJ N Y  NOR MA LN Y 
  o b o w i ą zu j e   w   km 0+  - 0+9 9 6 9 4 5

  2.0 %   2.0 %   2.0 % 

  5.50 1.25  1.25

   [ m ] 

  strona lewa   

  0.00     +0.06     +0.08   

    
1:1.5   
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in

  0
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  0.40  

  1:1 (1:1.5)   

   [ m ] 

  strona prawa   

  -0.06     6.0%   -0.14 

    1:1.5   
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 grunt naturalny 

warstwa kruszywa naturalnego z dodatkiem 
kruszywa łamanego w ilości 35 % na poboczu 
grubość warstwy 10 cm 

nazwa obiektu :

inwestor :inwestor : skala :  

1 : 50

PRZEKROJE  POPRZECZNE 
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NORMALNE 

Rysunek nr 7

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

projektant : temat  rysunku  : nr rysunku  : 

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach 
ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze 

rok miesiąc dzień 
- -2 0 1 6 1 0  3 0

mgr inż. Jan Samojluk 

 s i e r p ie ń  2 0 1 6 r.  

Droga powiatowej nr 1716B Nurczyk-Żerczyce-Zabłocie-Żurobice-Lipiny-
Malinowo - Makarki ,   odcinek Żerczyce - do  drogi powiatowej nr 1754B , 

na terenie  Gminy Dziadkowice ,  długość odcinka ~ 0,996 km 

przewidywany termin realizacji  :  

 istniejące podłoże naturalne   

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  grubości 4 cm ,   

 warstwa wyrównawczo - wiążąca z betonu asfaltowego , średnia grubość 4 cm 

 istniejąca podbudowa , nawierzchnia żwirowa  o grubości zmiennej  11 - 23 cm   

warstwa wyrównawcza podbudowy na szerokości jezdni  z kruszywa naturalnego 
z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35 % , grubość warstwy zmienna 
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