

Załącznik B_Cz. II

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B

Zakres II
	Lp.
	Podsta- wa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	D-04.00.00 PODBUDOWY

	
	
	D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

	1.
	KNR 2-31
0107-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym z dodatkiem kruszywa łamanego w ilości 35% stabilizowa- nego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 zmiennej grubości
Tabela wyrównań - Załącznik Nr 6 2644,30
	m3
m3
	2644,3031,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2644,30

	
	
	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

	
	
	D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa

	2.
	KNNR 6
0202-07
	Pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa ła- manego w ilości 35% stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 10 cm

	m2

	5000,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5000,00

	
	
	D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

	3.
	KNNR 6
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla ru-
chu KR-1 o grubości 4 cm - warstwa wiążąca
11300,00
	m2

	11300
	

	
	0308-01
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11300,00

	
	
	D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

	4.
	KNNR 6
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ru-
chu KR-1 o grubości 4 cm
11000,00
	m2

	11000,00
	

	
	0309-02
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11000,00

	
	
	D-10.00.00  INNE

	
	
	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

	5.
	KNNR 6
0309-02
	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

1 kpl. = 5 egz. map
	kpl

	1
	

	
	
	
	
	RAZEM
	   1,00




