PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1765B Żerczyce – Nurzec Stacja – Augustynka – Siemichocze 
na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Nurzec-Stacja     
	lp
	kod    

ogólnej specyfikacji  technicznej 


	nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów 

i robót podstawowych  ( elementów rozliczeniowych ) 

opis robót

 ( obliczenie ilości , szkice i rysunki )
	nazwa jednostki obmiaru
	ilość jednostek obmiaru

	1
	2
	3
	4
	5

	D-03.00.00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	
	D-03.02.01
	Regulacja elementów urządzeń podziemnych
	
	

	1.
	D-03.02.01
	Regulacja pionowa kratek ściekowych – nadbudowa betonem wraz z oczyszczeniem kratek ściekowych i przykanalików
	szt.
	27

	2.
	D-03.06.01
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych – nadbudowa betonem

-  studnie rewizyjne na kanale sanitarnym  
	szt
	11

	D-04.08.01
	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

	3.
	D-04.08.01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz z transportem masy mineralno – asfaltowej

316,89 m3 – 6 029,50 m2 x 0,04 m=316,89 m3 – 241,18 m3=75,71 m3 

75,71 m3 x 2,45 t/m3 = 185,49 t 
przyjęto szacunkowo dodatek 5 % na wyrównanie lokalnych nierówności międzyprzekrojowych : 0,05 x 185,49 t = 9,27 t

Razem :  194,76 t
	t
	194,76

	D-05.00.00
	NAWIERZCHNIE

	D-05.03.05
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

	4.
	D-05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC - 11 S dla ruchu KR-2, grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej
6 029,50 m2 + 40,00 m x 2,00 m ( zjazd w ulicę boczną ) + 30,00 m x 2,00 ( wjazd w ulicę boczną ) + 30,00 m x 2,00 m ( zjazd w drogę boczną ) + 15,00 m x 2,00 m ( zjazd w ulicę boczną ) + 15,00 m x 2,00 m ( zjazd w drogę boczną ) + 15,00 m x 2,00 m (zjazd w drogę boczną) + 15,00 m x 2,00 m ( zjazd w ulicę boczną ) = 6 029,50 m2 + 80,00 m2 + 60,00 m2 + 60,00 m2 + 30,00 m2 + 30,00 m2 + 30,00 m2 + 30,00 m2 = = 6 349,50 m2 
	m2
	6 349,50

	
	D-05.03.11
	Frezowanie 

	5.
	D-05.03.11
	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia grubość warstwy 2 - 5 cm, z odwiezieniem urobku na plac wskazany przez Zamawiającego 
przyjęto : 2 827,19 m2 ;

9,00 m x 5,00 m = 45,00 m2  -  wcinka na początku odcinka

40,00 m x 2,00 m ( wcinka - zjazd w ulicę boczną ) = 80,00 m2 
30,00 m x 2,00 ( wcinka - wjazd w ulicę boczną ) = 60,00 m2 
15,00 m x 2,00 m ( wcinka - zjazd w ulicę boczną ) = 30,00 m2 
15,00 m x 2,00 m ( zjazd w ulicę boczną ) = 30,00 m2
Razem: 3 072,19 m2
	m2
	3 072,19

	     Sporządził :                                                                                                                                                      Sprawdził i zatwierdził  :     
Siemiatycze 2017-05-23


